Cat. No. 22-120 


MANUAL DEL PROPIETARIO 

FAVOR DE LEER ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. 


FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA 

REGULADA 


13.5 VDC a 2.5 Amperios 





? 



INTRODUCCION 


Su fuente de corriente directa regulada Micronta® le permitira 
operar los dispositivos eiectricos moviles o portables a traves 
de la corriente electrica de su hogar. 

Ahora su transmisor-receptor en la banda civil o VHF para la 
banda de radio aficionados podra ser utilizado como una 
estacion de base. Un reproductor de cintas para uso automotriz 
podra ser tambien usado en casa. Aun el equipo mantimo, 
como bombas de desasolve podran ser usadas en su hogar 
conectandola en esta fuente de corriente directa. 

Los aficionados a la experimentacion con equipo electronico 
encontraran esta fuente de corriente, muy util para usarse en 
su taller experimental. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 

s □ 

CUIDADO: PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE RECIBIR 
UNA DESCARGA ELECTRICA, NO ABRA EL GABINETE. 
NO EXISTEN COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE 
REQUIERAN DE MANTENIMIENTO. ACUDA A SERVICIO 
Y PERSONAL CALIFICADO SI ES NECESARIO. 


ESPECIFICACIONES 


Voltaje de alimentacion 

Frecuencia de alimentacion 

Voltaje de salida 

Corriente de salida 

Regulacion de Ifnea 


105 a135 voltios AC 

50-60 Hz 

13.5 voltios DC Fijo 

2.5 amperios DC Contfnua 

Menor a 7% 

105 a 135 V 


Regulacion de Ifnea Menor a 7% sin carga 

a carga completa 

Proteccion por sobrecarga Interruptor de circuito 

a 2.5 amperes con interruptor de reposicion 

Rizado a la salida Menor a 20 milivoltios a carga medida 

Temperatura (gabinete) 35 2 C maximo relativo 

al medio ambiente 

Dimensiones 1 67 x 1 57 x 60 mm 

Peso 1 .800 gms 



El sfmbolo con el relampago es con el 
fin de recordarle al usuario de la pre- 
sence de voltaje peligroso en el inte- 
rior de la unidad. No abra el gabinete. 


□ 


El signo de exclamacion indica que 
existe informacion muy importante 
relacionada con la operacion de este 
aparato, en el manual del propietario. 





CONEXIONES 

1 . Asegurese que el cable para la alimentacion de la corriente 
alterna este desconectado antes de conectar cualquier dis- 
positivo en esta fuente de energia. 

2. Asegurese que el interruptor POWER este en la posicion 

OFF. 

3. Conecte el cable positivo (+) (algunas veces color rojo) del 
equipo que usted desee operar en el borne con tuerca mar- 
cado OUTPUT (+), ubicado en la parte posterior de la 
fuente de energia. 

4. Conecte el cable negativo (-) (algunas veces color negro) 
del equipo que usted desee operar en el borne con tuerca 
marcado OUTPUT (-), ubicado en la parte posterior de la 
fuente de energia. 

5. Conecte el cable para la alimentacion de la corriente alterna 
en un enchufe para uso domestico. 


OPERACION 

1 . Deslice el interruptor POWER hacia la posicion ON. 

2. El diodo emisor de luz de la caratula debera iluminarse para 
indicar que la energia esta disponible. Si el indicador de 
encendido no se ilumina, coloque el interruptor POWER 
hacia OFF y verifique todas las conexiones y las condicio- 
nes del enchufe para uso domestico. 

3. Una vez que el indicador de encendido se ilumine, enci- 
enda el dispositivo que se haya conectado en la fuente de 
energia y operelo de acuerdo con las instrucciones que lo 
acompane. 

4. Si el dispositivo conectado sufre de un corto circuito, el 
interruptor de circuito de 2.5A se abrira. Desconecte el dis- 
positivo de los bornes de alimentacion y con el interruptor 
POWER en la posicion OFF, oprima el boton color rojo, que 
restablece el interruptor de circuito. 
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ESQUEMA 


PARA AQUELLOS CON LA CURIOSIDAD TECNICA 

La corriente de 120 voltios, 60 Hz es aplicada a traves del inter- 
rupter ON/OFF SI y un fusible de 1.0 amperio a la bobina pri- 
maria de 120 voltios del transformador reductor, T1. El embobi- 
nado secundario del transformador proved 16 voltios AC a 4 
amperios. 

Un rectificador puenteado inverso de picos de voltaje de 6 am- 
perios/50 voltios convierte los 16 voltios AC en 18 voltios DC a 
traves del filtro capacitor Cl . 

El fusible interno de 1 amperio y soldado (tipo 2AG) se abrira 
en caso de una falla catastrofica ya sea del transformador, 
capacitor o rectificador puenteado. 

El resistor R1 limita la salida de corriente a traves de Q2 cu- 
ando la salida este en corto circuito y hasta que el interrupter 
de circuito de 2.5 amperios pueda abrirse. La variacion subita 
de la corriente durante este lapso de tiempo se limita a 5 ampe- 
rios durante menos de 2 segundos. 


El voltaje de salida es regulado por Q1 , Q2 y el diodo zener Z1 . 
El transistor Q1 y el diodo zener de 1 6 voltios, Z1 , mantienen el 
voltaje en la base de Q2 a 15 voltios para variaciones en la 
linea de alimentacion del voltaje y de la carga externa. Permi- 
tiendo una reduccion de la base al emisor en Q2 de aproxi- 
madamente 1 voltio y 0.5 voltios de reduccion en el interruptor 
de circuito, provee una salida regulada de 13.5 voltios DC a 2.5 
amperios. 

El disipador tecnico de aluminio de alto calibre con aletas de 
ventilacion, permite que el calor causado por la fuente de ener- 
gia se disipe y mantiene la operacion en un nivel seguro para 
su operacion. 

La salida de la energia es provista a traves de las terminates 
(+)y (-) para el uso deseado. Un resistor y el diodo emisor de 
luz proveen la corriente positiva disponible para el indicador. 
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MANTENIMIENTO 


Su fuente de energia Micronta® representa un fino ejemplo de 
la ingenieria y construccion de equipos electronicos. Como tal 
debera ser tratada. Le ofrecemos las siguientes sugerencias 
para que usted pueda disfrutar de este producto durante 
muchos anos por venir. 

Si en cualquier momenta usted sospecha que la unidad no esta 
funcionando como debiera, acuda a la tienda Radio Shack de la 
localidad para obtener ayuda. 


Mantenga la fuente seca. Si Negara a ver- 
tirse agua sobre esta, sequela inmediata- 
mente. El agua contiene minerales que 
pueden corroer los circuitos electronicos. 


No use ni mantenga esta fuente en areas 
con demasiado polvo y grasas. Los dispo- 
sitivos electronicos pudieran contaminarse. 
Cualquier componente movil se desgastara 
prematuramente. 


No use productos qulmicos abrasivos, sol- 
ventes para limpieza o detergentes con- 
centrados para limpiar su unidad con as- 
pecto de nueva. Solamente sera necesario 
que usted la limpie con un trapo humedo de 
vez en cuando. 


No mantenga la fuente en areas con tem- 
peraturas elevadas. Las temperaturas muy 
elevadas pueden acortar la vida de los dis- 
positivos electronicos y deformar o derretir 
sus componentes de material plastico. 


No deje caer esta fuente. Una caida pu- 
diera resultar en una falla en sus circuitos. 
Los circuitos impresos pudieran agrietarse 
y no sobrevivir el impacto. Manipular este 
producto, sin el cuidado debido, acortara su 
vida util. 




